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Haberleşme Sistemlerine Giriş 

Vize Sınavı 
 

1- Bir iletişim kablosunun karakteristik değerleri C=35pF/m ve 
L=300nH/m olarak verilmiştir. 

a) Geçici rejimde yansımayı engellemek için hattın 
sonlandırma direnci ne olmalıdır ? 

b) Özellikleri verilen kablo ile döşenen 100m’lik bir hattın “T” 
eşdeğer devresini çizerek transfer fonksiyonunu 
(T(s)=U2(s)/U1(s)) bulunuz. 

c) [10101010] şeklinde sürekli bir dijital veriyi taşıyan simetrik 
bir işaretin (ton=toff) kaynaktaki genliği 5V, yükselme ve 
düşme süreleri tr=tf=10ns ve veri iletişim hızı 115200baud 
olarak verilmiştir. Bu işaret, özellikleri verilen kabloyla kaç 
metre mesafeye kadar iletilebilir. (iletim yöntemi dengesizdir 
ve harici elektromagnetik bozucular gözardı edilecektir). 

 
2- φ(t)=4cos(314000t)+2cos(3140t)cos(314000t)  şeklinde verilen 

genlik modülasyonlu işaretin 
a) modülasyon derinliğini (m) hesaplayınız. 
b) Taşıyıcı işaretin zamana göre değişimini çiziniz 
c) Modüleli işaretin zamana göre değişimini çiziniz 

 
3- [11001110]  8 bitlik bir işaret dizisini göstermektedir. Bu işaret 

9600baud hızında bir alıcıya aktarılmak istenmektedir. 
a) Manchester kodlanmış eşdeğer işaretin değişimini zamana 

göre çiziniz 
b) Verilen sayısal işaret, merkez frekansı fc=400MHz olan 

işaret ile 25kHz kanal aralığında FSK modüle edilmesi 
halinde Manchester kodlanmış işaretin zamana göre 
değişimini çiziniz. (Yaklaşık çizim ile değişimin 
matematiksel ifadesi verilmelidir) 

c) Verilen sayısal işaret, merkez frekansı fc=400MHz olan 
işaret ile 25kHz kanal aralığında BPSK modüle edilmesi 
halinde Manchester kodlanmış işaretin zamana göre 
değişimini çiziniz. 

 
Süre: 90 dakika 
Puanlama : 1-a)10 b)15 c)15    2-a)15  b)5  c)10    3-a)10 b)10 c)10 


