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Final Sınavı 
 
 
1- Bir iletim hattının karakteristik değerleri L=300nH/m ve C=50pf/m olarak verilmiştir. 
a) Bu iletim hattının sonuna 300 Ohm giriş empedanslı bir alıcı devre bağlandığında 
yansımayı en aza indirecek sonlandırma direncini hesaplayınız. 
b) 100m ve 1000m uzunluğundaki hattın bant genişliklerini hesaplayınız. 
 
2- Bir verici çıkışında kullanılan birinci derece bant geçiren filtre karakterine sahip 
kuvvetlendiricinin kazancı 10(geçirme bandında), bant genişliği 40MHz ve merkez frekansı 
400MHz’tir.  
 
a) Bu kuvvetlendiricin transfer fonksiyonunu s tanım bölgesinde yazınız 
b) Bode diyagramını çiziniz. 
c) U(t)=10sin(3140⋅106t-π/6) şeklinde ifade edilebilen bir harmonik bileşenin filtre 
çıkışındaki formunu matematiksel olarak yazınız. 
d) Verici çıkışı çok doğrultulu (omni-directional) bir anten aracılığı ile havaya verilirse, 
anten boyu nasıl seçilebilir ? 
 
3- Bir bilgisayarın RS232 çıkışından alınan 9600baud hızındaki sayısal işaret kablosuz 
iletilmek istenmektedir. 11001000 işaret dizisisinin aşağıdaki formlarını gerçek zaman 
ekseninde çiziniz.  (Taşıyıcı frekansı temsili çizileceğinden keyfi seçilebilir) 
 
a) Manchester kodlanmış işareti ve ASK modüleli formu  
b) NRZ kodlanmış işareti ve FSK modüleli formu 
c) Miller kodlanmış işareti ve PSK modüleli formu 
 
 
Puanlama:  
 
1- a)10P b)30P  2) a)10P b)10P c)15P d)5P   3) a)8P  b)8P c)8P 
 
Not: Sayısal sonuçları kutu içine alınız 
 
Süre : 100 dakika 


