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1- Uç uca eklenerek oluşturulmuş bir iletişim kablosunun AB parçasının karakteristik değerleri 
C=40pF/m,  L=300nH/m ve BC parçası için C=50pF/m,  L=200nH/m olarak verilmiştir.  

 
a) Yansımanın en az olması için C noktasına bağlı sonlandırma direncinin değeri ne olmalıdır? 
b) R0=20Ω, E=5V olan bir kaynak çıkışında S anahtarının kapatılmasından itibaren 30ns süre 

ile Rson üzerindeki gerilim değişimini çiziniz. 
c) Özellikleri verilen iki kablolu sistemin AB parçası 100m ve BC parçası 50m olduğuna göre 

AC hattının eşdeğer devresini çiziniz. 
 

2-  10Mbit/s’lik hızla iletilmek istenen 1010... veri dizisinin elektriksel değişimi aşağıda 
görülmektedir. 
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tr=5 ns’den tr=20ns’ye çıktığında işaretin temel bileşeninin kendinden sonra gelen harmoniğe oranı 
nasıl değişir ? Kablolu bağlantıda bu değişimin maksimum iletim mesafesine ve elektromagnetik 
radyasyona etkisini açıklayınız? 
 
3- 10V genlikli, 2kHz’lik bir sinüsoidal test işareti 100MHz’lik bir taşıyıcı ile frekans modüleli 
olarak yayınlanmaktadır.  Modülasyon derinliği m=0.5 ise -60dB seviyesinde işaret alınan bir 
noktada antende endüklenebilecek gerilimin değişimini matematiksel olarak ifade ediniz. 
 
4- 10110010 işaret dizisisinin aşağıdaki formlarını gerçek zaman ekseninde çiziniz.  (Taşıyıcı 
frekansı temsili çizileceğinden keyfi seçilebilir). Sağladıkları üstünlükleri karşılaştırınız. 
a) Manchester kodlanmış işaret ve FSK modüleli formu  
b) Miller kodlanmış işaret ve ASK modüleli formu 
 
Puanlama:  
1- a)5P b)20P c)5P   2) 30P   3) 20P  4) a)10P  b)10P 
 
Not: Sayısal sonuçları kutu içine alınız 
Süre : 100 dakika 


