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Haberlesme Sistemlerine Giris
Vize Smavi

I- Bir iletisim kablosunun karakteristik degerleri C=35pF/m ve
L=300nH/m olarak verilmistir.

a) Gegici rejimde yansimayr engellemek i¢in  hattin
sonlandirma direnci ne olmalidir ?

b) Ozellikleri verilen kablo ile dosenen 100m’lik bir hattin “T”
esdeger  devresini  ¢izerek  transfer  fonksiyonunu
(T(s)=Ux(s)/U;(s)) bulunuz.

c) [10101010] seklinde siirekli bir dijital veriyi tasiyan simetrik
bir isaretin (t,,=t.;) kaynaktaki genligi 5V, yiikselme ve
diisme siireleri t=t—=10ns ve veri iletisim hiz1 115200baud
olarak verilmistir. Bu isaret, 6zellikleri verilen kabloyla kag
metre mesafeye kadar iletilebilir. (iletim yontemi dengesizdir
ve harici elektromagnetik bozucular gézardi edilecektir).

2- ¢(t)=4cos(314000t)+2cos(3140t)cos(314000t)  seklinde wverilen
genlik modiilasyonlu igaretin
a) modiilasyon derinligini (m) hesaplayimiz.

3- [11001110] 8 bitlik bir isaret dizisini gostermektedir. Bu isaret
9600baud hizinda bir aliciya aktarilmak istenmektedir.

a) Manchester kodlanmis esdeger isaretin de§isimini zamana
gore ¢iziniz

b) Verilen sayisal isaret, merkez frekansi f=400MHz olan
isaret ile 25kHz kanal araliginda FSK modiile edilmesi
halinde Manchester kodlanmis isaretin zamana gore
degisimini  ¢iziniz. (Yaklasitk ¢izim ile degisimin
matematiksel ifadesi verilmelidir)

c) Verilen sayisal isaret, merkez frekanst1 f.=400MHz olan
isaret ile 25kHz kanal araliginda BPSK modiile edilmesi
halinde Manchester kodlanmis isaretin zamana gore
degisimini ¢iziniz.

Siire: 90 dakika
Puanlama : 1-a)10 b)15 ¢)15 2-a)15 b)5 ¢)10 3-a)10b)10 ¢)10



